Leistungserklérung DOP Nr. /N°
Declaration of performances PA-Hain
Déclaration of performances

Mehrschichtparkett / Multi layer parquet / Parquet contrecollé EN 13489

Bodenbelag fiir den trockenen Innenbereich
Floor covering for internal use under dry conditions
Revétement de sol pour les intérieurs secs

Hain Industrieprodukte Vertriebs-GmbH
Am Eckfeld 4
D 83543 Rott am Inn

Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit
System of assessment and verification of constancy of performance 3
Syséme d’évaluation et de vérification de la constance of performances

Leistungseigenschaften/Declared performances/Performances déclarées
Dicke
Thickness 11mm 15mm 20mm

Epaisseur

Dichte
Mass density >500kg/m3
Densité
Brandverhalten *) Cfl-s1 glued down

Reaction to fire *) Dfis1 Dfl-s1 none glued down

Réaction au feu *)
Formaldehyd-Kl Klasse

Emission of formaldehyde E1
Catégorie de formaldéhydes

Waremedurchlasswiderstand EN 14342
Thermal conductivity 0,08m2K/W 0,12 m2 K/w 0,17 m2 KW
Résistance thermique surfacique

Gleitwiderstand
Slip resistance USRV40
Résistance au glissement

Bruchfestigkeit
Breaking strength NPD

Résistancé & la ruputre

Gefahrdungsklasse
Hazard class 1
Classe de risques

Die Leistung des Produkts gemaR (1) entspricht den erklérte Eigenschaften nach (5).

Verantwortlich fiir die Erstellung der leistungserklarung ist allein der Hersteller nach (3).

The performance of the product identified in (1) is in conformity with the declared performence (5).
This declaration of performance is issued under the sole responsbility of the manufacturer (3).

Le produit (1) est conforme aux performances déclarées au point (5). La déclaration des performances
est élaborée |éntiére responsabilité du fabricant (3).

Unterzeichnet fir und im Nmen des Herstellers/Signed for and on behalf of the manufacturer/Signé pour et

au nom du fabricant: J //

Leiter Anwendugstechnik, productormanager // // g
4
i ’

Rott am Inn 2013-07-31 P
V4

4




