Bona Oil Wax

Technisches Merkblatt

Bona Oil Wax ist ein spezielles Pflegewachs fur Parkett- und Holzfussbdden die mit
Bona Oil 90 und Bona HS-Wax behandelt wurden. Bona Oil Wax frischt die
gedlt/gewachsten Boden wieder auf, reinigt und beseitigt Laufspuren.

Reinigt
Tiefenwirksam
Impréagnierend

Rutschhemmend

Technische Daten

Schitzt gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit

Basis:
Verarbeitungstemperatur:

Verbrauch:
Trockenzeit:
Dosierung:

Werkzeuge zum Verarbeiten:

GISCODE:
Kennzeichnung:
Flammpunkt:
Gebindeentsorgung:

Abfallschliisselnummer:
Lagerung:

Lagerfahigkeit:

Lieferform:

Tallol

Raum- bzw. Materialtemperatur miissen wahrend des
Auftrages +15-25°C betragen

Ca. 1 Liter fir 80-100m?

Ca. 12 Std. bei 20°C und 60 % rel. Luftfeuchte

Nicht verdiinnen, Produkt ist gebrauchsfertig

Taski Schwamm, Baumwolltuch,
Einscheibenmaschine, Pads

060

Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV

>62°C

Deutschland: tber DSD oder Interseroh

Osterreich: tiber ARA 12830

08 01 02

Nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schitzen,
Im Sommer kihl lagern (nicht Giber +25°C)

Im ungedffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre
ab Herstellungsdatum

6 x 1 Liter im Metallgebinde (51 VE pro Palette)

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Verarbeitung

1. Zunachst den zu pflegenden Boden von losem Schmutz durch Trockenreinigung
befreien. Im Anschluss die Oberflache unter Zuhilfenahme von Bona Soap oder
Bona Parkett Spruhreiniger feucht reinigen. Bitte beachten Sie hier die separaten
Verarbeitungshinweise. Oberflache grindlich trocknen lassen.

2. Eventuell beschéadigte Stellen mit einem Schleifpapier (K120) oder Stahlwolle
ausschleifen und die betroffenen Stellen mit Bona Oil Wax vorbehandeln
(Einwirkzeit ca. 10min). Das Produkt hierfur manuell dinn auftragen.

3. Im Anschluss Bona Oil Wax vollflachig mit einem Baumwolltuch, oder bei groReren
Flachen mit einem Taski Schwamm auftragen. Das Pflegwachs unmittelbar danach
mit einer Einscheibenmaschine und einem beigen oder weiRen Pad abfahren und
das Pflegewachs in das Holz einmassieren. Das Material kann auch direkt mit der
Einscheibenmaschine verteilt und eingearbeitet werden. Es dirfen keine
Rickstande auf der Flache stehen bleiben, ggf. Uberschuss trocken reiben. In den
Ecken das Pflegeprodukt manuell mit einem Baumwolltuch auftragen. Die
Oberflache im Anschluss danach mindestens 12 Std. ohne Belastung trocknen
lassen

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Glltigkeit
(Stand Februar 2010)
Seite 1/2



Bona Oil Wax Pflege

Technisches Merkblatt

Hinweise

Produktreste auf Werkzeugen kdnnen mit Testbenzin entfernt werden.

Getrankte Lappen und Pads nur in geschlossenen Behaltern oder unter Wasser
aufbewahren. Gefahr der Selbstentziindung durch selbsttrocknende Ole.

Zur Reinigung- und Pflege beachten Sie bitte auch die Bona Pflegeanweisungen flr mit
Bona Oil und Bona HS-Wax behandelte Parkett- und Holzfussboden

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschlage und Empfehlungen werden sorgfaltig auf Basis unserer
allgemeinen Geschaftsbedingungen und der uns zur Verfiigung gestellten Informationen erstellt.
Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prifung der Vorschlage und Produkte auf
ihre Eignung fur den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflachen gem.
DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen
Informationsblattern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen
und einschlagigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausfiihrung der Arbeiten durch
einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.
Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283

Service Telefonnummer Osterreich 0 800 22 52 82
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