
VISCOH VINYL SK ist die Alternative zur vollflächigen Verklebung von Design-Klebeplanken (Dryback) ab 
2mm. Sie wird schwimmend auf dem Untergrund verlegt und kann unter anderem auch auf vielen Hart-
böden eingesetzt werden. Die selbstklebende Funktionsschicht auf der Oberseite garantiert durch seine 
Haftverzögerung und der mittig geteilten Schutzfolie eine einfache und schnelle Verlegung. 
Durch ihre geringe Materialstärke von 1mm ist sie auch hervorragend für den Renovierungsbereich ge-
eignet (ein Kürzen der Türen ist beispielsweise oft nicht erforderlich) und kann jederzeit rückstandsfrei 
entfernt werden. 

D E I N E  W E L T  E I N  S T Ü C K  L E I S E R

Designbeläge einfach
schwimmend verkleben.

VINYL SK
Die selbstklebende Unterlage

für Dryback-Designbeläge ab 2 mm

Made in
Germany

Das Video 
zur Verlegung



höchste Druckstabilität

mittig geteilte Schutzfolie

mit Haftverzögerung

mit Feuchteschutz

geringe Aufbauhöhe

rückstandsfrei entfernbar

höchste Schalldämmung

für Designplanken ab 2mm

(1) gemessen unter Vinyl-Designbelag  (2) hier wird das gesamte Oberbodensystem geprüft und beurteilt.

D E I N E  W E L T  E I N  S T Ü C K  L E I S E R

Die zweite Diele mit ca. 40cm Versatz 
parallel an die erste Diele anlegen. 

Im weiteren Verlauf die ersten beiden 
Dielenreihen wechselseitig verlegen. 

Die nächste Bahn der Unterlage verle-
gen. (Boden mind. 5 cm überlappen)

mind. 5cm

Die erste Diele entlang der Schutz-
folie an der Bahnmitte auflegen.

Die erste Bahn (Abdeckfolie nach 
oben) entlang einer Wand ausrollen.

Die wandseitige Bahn der Schutzfolie 
zunächst ein Stück flach abziehen.

So wird`s gemacht:

VINYL SK

Technische Daten
Anforderungen 
Nutzen für den Anwender

VINYL SK
Mindestanforderung MMFA in ( )

Trittschallminderung
Reduzierung des Trittschalls in unteren 
und angrenzenden Räumen

18 dB(1)

(10 dB)

Dynamische Beanspruchung
Erhalt der wesentlichen Eigenschaf-
ten, mechanischer Schutz

≥200.000 Zyklen
(≥10.000 Zyklen)

Dauerh. Druckbeanspruchung
Dauerhafter Erhalt der wesent-
lichen Eigenschaften (10 Jahre)

40 kPa
(≥10 kPa)

Druckbeanspruchung
Schutz des Verbindungssystems, 
Schutz gegen Fugenbruch

≥ 600 kPa
(≥200 kPa)

Wärmedurchlasswiderstand
Fussbodenheizungseignung

0,018 m2 K/W
(≤0,15 m2 K/W(2))

Punktuelle Ausgleichsfähigkeit
Vermeidung von Schallbrücken
Mechanischer Schutz

0,6 mm
(≥0,5 mm)

Wasserdampfdiffusion
Vermeidung von Feuchteschäden

75 m
(≥75 m)

Beachten Sie vor der Verlegung die ausführlichen Verlege-und Verarbeitungshinweise (auf jeder Rolle oder auf viscoh.de) und die Vorschriften des Oberbodenherstellers. Stand: 02/2019. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.


